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5PES

Pompe sommerse centrifughe multistadio da 5”. 
Tutti i componenti a contatto  con il fluido sono in 
acciaio AISI 304. Particolarmente adatte per la distri-
buzione di acqua piovana, irrigazione, svuotamento 
fontane, impianti di lavaggio. La versione monofase 
è provvista di condensatore e protezione termica.

5” submersible multistage centrifugal pumps. All 
components in contact with fluid are made in AISI 
304 stainless steel. Particulary suitable for water 
distribution rainwater collection, irrigation, dewate-
ring fountains, wash down unit. Single phase ver-
sions have an internal capacitor and thermal motor-
protector.

Bombas sumergidas centrifugas multicellulares 
de 5”.  Todas las partes en contacto con el líquido 
bombeado son de acero inóxidable AISI 304. Par-
ticularmente adaptas al bombeo de aguas lluvias , 
irrigación, sistemas de lavado. La versión monofase 
está dotada de condensador incorporado y protec-
ción termica.

Pompes immergées centrifuges multietagées de 
5”.  Toutes les parties en contact avec le liquide 
pompé sont en acier AISI 304. Elles sont particu-
lièrement indiquées pour la distribution de l’eau 
de pluie, l’irrigation, vidange des fontaines et in-
stallations de lavage. La version monophasée est 
pourvue à l’intérieur d’un condensateur et protec-
tion thermique.

CaratteriStiChe CoStruttiVe / ConStruCtion featureS
CaraCterÍStiCaS ConStruCtiVaS / CaraCtériStiQueS d’eXéCution

Bocca di mandata

1” 1/4 G
delivery outlet

Boca de impulsión
Bouche de refoulement

Camicia esterna, giranti e diffusori acciaio inox AISI 304
external jacket, impellers and diffusers stainless steel AISI 304

Camisa exterior, rodetes y difusores acero inoxidable AISI 304
Chemise extérieur, turbines et diffuseurs acier inoxydable AISI 304

passaggio corpi solidi

2 mm
passage of solids

pajo de solidos
passage corps solides

profondità di immersione

max 20 m
deptht of immersion

profundidad immersión
profondeur immersion

temperatura del liquido

-5 °C +40 °C
liquid temperature

temperatura del liquído
température du liquide

Quantità di sabbia nell’acqua

max 50 g/m³
Quantity of sand in the water

Cantida de arena en el agua
Quantité de sable dans l’eau

Cavo

H07 RNF, 20 m
Cable
Cable
Câble

numero di avviamenti/ ora 

max 20
number of startups/hr

número de arranques/hora
nombre démarrages/heure

Motore / Motor / Motor / Moteur

asincrono 2 poli 3~ 380/415V-50Hz
1~ 220/240V-50Hz
con termoprotettore
with thermal protection
con protección térmica
avec protection thermique

asynchronous 2 pole

asíncrono 2 polos

asinchrone 2 pôles

Classe di isolamento

F
insulation class

Clase de aislamiento
Classe d’isolation

Grado di protezione

IP68
protection degree

Grado de protección
protection

5 peS (t) 3 / 7 G

numero giranti
impellers number
número rodetes
nombre des turbines

galleggiante
float switch
flotador
flotteur

dimensioni pozzo (”)
well (”)
dimensiones pozo (”)
dimensions puits (”)

3~

type

max m3/h
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tYpe
Motor internal

CapaCitor

rated Current Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
0 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2

0 20 30 40 50 60 70

220/240 V
50 Hz

380/415 V
50 Hz

h (m)
(HP) (kW)

5peS 3/4 0,75 0,55 16 450 4,5 1,9 45 42 39 36 32 28 23
5peS 3/5 1 0,75 20 450 4,8 2,1 56 52 48 44 40 34 28
5peS 3/6 1 0,75 20 450 5,6 2,3 67 62 58 54 48 42 34
5peS 3/7 1,2 0,9 30 450 6,6 2,5 78 72 68 62 56 48 40
5peS 3/8 1,5 1,1 30 450 7,2 2,7 90 82 78 71 64 56 46

Q [US g.p.m.]
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tYpe
Motor internal

CapaCitor

rated Current Q (m3/h - l/min)

1~ 3~
0 2,4 3 3,6 4,2 4,8 6 7,2

0 40 50 60 70 80 100 120

220/240 V
50 Hz

380/415 V
50 Hz

h (m)
(HP) (kW)

5peS 5/4 1 0,75 20 450 5,4 2,2 45 41 39 38 36 34 29 22
5peS 5/5 1,2 0,9 30 450 6,5 2,5 56 51 49 47 45 42 36 27
5peS 5/6 1,5 1,1 30 450 7,6 2,8 68 61 59 57 54 51 43 32
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